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Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Norbert Wohlwend Tassilo Deinzer
Head of Quality & Processes Management Head BU Measuring Systems
BU Direct Fastening BU Measuring Systems
08/2012 08/2012

この製品は以下の基準と標準規格に適合し
ていることを保証します：2006/42/EG, 2011/65/EU.

技術資料：
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

（原本）
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記載の音響指数測定値は、E DIN EN 15895 に関する機械ガイドライン2006/42/EG に準拠し
たものです。
サウンドパワーレベル: LWA, 1s

1 115 dB(A)

作業場における排出サウンドプレッシャーレ
ベル: LpA, 1s

2 104 dB(A)

排出ピークサウンドプレッシャーレベ
ル: LpC, peak

3 137 dB(C)

運転および設置条件:

Müller-BBM GmbH の無反響検査室でのE DIN EN 15895-1 に準拠した
ファスナー供給装置の設置および運転。検査室の環境条件はDIN EN ISO 3745 に相当します。
検査方法:

E DIN EN 15895、DIN EN ISO 3745 およびDIN EN ISO 11201 に準拠した反射面
上の開放空間での閉じた測定面を用いた測定方法。
注記：測定された排出騒音とその測定不確実性は、測定時に予想される音響指数の上限を示して
います。
作業状況いかんで、騒音放出値に増減が生じる可能性があります。
1 ± 2 dB (A)
2 ± 2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)
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Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
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