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X-U S/W S/W S/W S/W S
X-C S/W S/W S/W S/W S
X-S S S S S S
X-CT S/W S/W S/W S/W
X-CR S S S
X-CP / X-CF S
DS 10
X-FS / X-SW S/W S/W
X-IE / XI-FV IE
X-HS / X-HS-W S S S S S
X-CC S S S S S
X-CW S
X-(D)FB / X-EMTC S S S S S
X-ECH / X-EKB S S S
X-M6 / W6 ... P8 S S
X-M8 / W8 ... P8 S
X-M10 / W10 ... P10 10 10
X-DNH, DKH 2) S
X-M6H, X-M8H 2) K

S = X-460-P8
W = X-460-P8W
10 = X-460-P10
IE = X-460-PIE-L
K =  X-460-PKwik

6.2

en 1) MX collated nail required
2) Predrilling required for DX-Kwik fasteners

fr 1) pour clous en bande MX
2) Pré-perçage requis pour éléments de  fixation

DX-Kwik

nl 1) MX gebandeerde nagels noodzakelijk
2) Voorboren benodigd voor DX-Kwik plunjers

da 1) MX-klassificerede søm kræves
2) Forboring kræves ved DX-Kwik-bolte

fi 1) Tarvitaan MX-naula
2) DX Kwik -kiinnikkeille tarvitaan esiporaus

no 1) MX-klassifisert spiker kreves
2) Forboring nødvendig for DX-Kwik-fester

sv 1) MX-anpassad spik krävs
2) Förborrning krävs för DX Kwik-infästningar

ru 1) треб. магазинированный гвоздь MX
2) для крепёжных элементов DX-Kwik требуется

засверливание

et 1) Nõutav MX taadeldud naelte kasutamine
2) DX-Kwik-kinnituselementide puhul on tuleb auk

ette puurida

lv 1) MX naglām magazīnās
2) iepriekšēja ieurbšana nepieciešama  

stiprinājuma elementiem DX-Kwik

lt 1) į juostą sudėtoms MX vinims
2) pirminis pragręžimas būtinas DX-Kwik  tvirtinimo

elementams
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ORIÌINÅLÅ LIETOÍANAS INSTRUKCIJA

MontÇÏas iekÇrta DX460

IekÇrtas da∫as �
@ Virzu∫a atvilk‰anas vadotne
; Vadotnes patrona
= Korpuss
% Kasetnes kanÇls
& Jaudas regulatora atblo˙ïtÇjs
( Jaudas regulators
) Mïl¥te
+ Rokturis
§ Virzu∫a atvilk‰anas vadotnes atblo˙ïtÇjs
/ VentilÇcijas atveres
: Virzu∫a gredzeni
· Virzulis *
$ StiprinÇjuma elementu vadotne *
£ StiprinÇjuma elementu vadotnes atblo˙ïtÇjs
| Buferis *
¡ Magaz¥na *
Q Magaz¥nas vÇci¿‰
W Magaz¥nas vÇci¿a atblo˙ïtÇjs
E Magaz¥nas atblo˙ïtÇjs
R UzlÇdes statusa indikÇcija
T MainÇma stiprinÇjuma elementu vadotnes caurule *
* ·¥s da∫as dr¥kst nomain¥t iekÇrtas lietotÇjs.

Pirms iekÇrtas ekspluatÇcijas uzsÇk‰anas
obligÇti izlasiet  lieto‰anas instrukciju.
Vienmïr uzglabÇjiet instrukciju kopÇ ar
iekÇrtu.
PÇrliecinieties, ka instrukcija atrodas
kopÇ ar iekÇrtu, ja tÇ tiek nodota citai
 personai.

Saturs Lappuse
1. Dro‰¥ba 159
2. VispÇr¥gi norÇd¥jumi 161
3. Apraksts 161
4. Elementi, apr¥kojums un piederumi 162
5. Tehniskie parametri 164
6. EkspluatÇcijas uzsÇk‰ana 164
7. Lieto‰ana 165
8. Apkope un uzturï‰ana 167
9. Traucïjumu diagnostika 169

10. UtilizÇcija 174
11. RaÏotÇja garantija DX iekÇrtÇm 174
12. EK atbilst¥bas deklarÇcija (ori�ināls) 175
13. CIP mar˙ïjums 175
14. LietotÇja vesel¥ba un dro‰¥ba 176

1. Dro‰¥ba
1.1. Dro‰¥bas pamatinformÇcija
Papildus atsevi‰˙Çs ‰¥s lieto‰anas instrukcijas noda∫Çs
ietvertajiem norÇd¥jumiem par dro‰¥bas tehniku vien-
mïr stingri jÇievïro ‰eit aprakst¥tie noteikumi.

1.2. Izmantojiet tikai Hilti kasetnes vai līdzvērtīgas kva-
litātes kasetnes

Ja Hilti instrumentos izmanto nekvalitatīvas kasetnes, var
izveidoties nesadegušā pulvera nosēdumi, kas var uzsprāgt
un izraisīt smagas traumas instrumenta lietotājam un instru-
menta tuvumā esošām personām. Kasetnēm jāatbilst šādām
minimālajām prasībām:

a) Piegādātājam jāapstiprina, ka tās ir sekmīgi pār-
baudītas saskaņā ar ES standartu EN 16264

NORĀDĪJUMS:
● Visas Hilti kasetnes, kas paredzētas montāžas iekārtām,

ir veiksmīgi izturējušas testus atbilstīgi standartam EN
16264.

● Standartā EN 16264 aprakstīto pārbaužu ietvaros tiek
testētas sistēmas, ko veido specifiskas kasetņu un iekār-
tu kombinācijas, un šīs pārbaudes veic sertifikācijas
institūcijas.
Iekārtas apzīmējums, sertifikācijas institūcijas nosau-
kums un sistēmas testa numurs ir uzdrukāti uz kasetnes
iepakojuma.

vai arī

b) Tām ir piešķirts CE atbilstības marķējums (no 2013.
gada jūlija obligāta prasība ES)

Iepakojuma paraugu skatiet tīmekļa vietnē: 
www.hilti.com/dx-cartridges

1.3. Paredzïtajam mïr˙im atbilsto‰s lietojums
IekÇrta ir paredzïta profesionÇlai lieto‰anai un izman-
toja ma naglu, tapu un kombinïto elementu iedz¥‰anai
betonÇ, tïraudÇ un ka∫˙a smil‰akmen¥, veicot pamata
darbus un papilddarbus būvïs.

1.4. Neatbilst¥ga lieto‰ana
● Aizliegts veikt nesankcionïtas manipulÇcijas vai
iekÇrtas izmai¿as.
● IekÇrtu nedr¥kst lietot sprÇdzienb¥stamÇ vai uguns-
nedro‰Ç vidï, iz¿emot gad¥jumus, kad tÇ ir ¥pa‰i pare -
dzïta ‰Çdam nolūkam.
● Lai izvair¥tos no traumÇm, lietojiet tikai oriÆinÇlos
 Hilti stiprinÇjuma elementus, kasetnes, piederumus un
rezerves da∫as vai l¥dzvïrt¥gas kvalitÇtes izstrÇdÇjumus.
● Ievïrojiet visus lieto‰anas instrukcijas norÇd¥jumus
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par iekÇrtas lieto‰anu, apkopi un uzturï‰anu.
● Nevïrsiet iekÇrtu pret sevi vai citiem cilvïkiem.
● Nespiediet iekÇrtu pret roku vai kÇdu citu ˙erme¿a
da∫u.
● NemïÆiniet iedz¥t naglas pÇrÇk cietÇs vai trauslÇs
virsmÇs, piemïram,stiklÇ, marmorÇ, plastmasÇ,  bronzÇ,
misi¿Ç, varÇ, klintsakme¿os, izolÇcijas materiÇlos,
dobajos ˙ieÆe∫os, mÇla ˙ieÆe∫os, plÇnÇ skÇrdÇ (< 4 mm),
ãugunÇ un gÇzbetonÇ.

1.5. TehniskÇ progresa l¥menis
● IekÇrta ir konstruïta un izgatavota atbilst¥gi aktuÇla-
jam tehnikas att¥st¥bas l¥menim.
● IekÇrta un tÇs apr¥kojums var rad¥t b¥stam¥bu, ja to
uztic nepietiekami apmÇc¥tam personÇlam, lieto nepa -
reizi vai neatbilst¥gi paredzïtajam mïr˙im.

1.6. Pareiza darba vietas iekÇrto‰ana
● Rūpïjieties par labu apgaismojumu.
● Lietojiet iekÇrtu tikai labi vïdinÇmÇs vietÇs.
● IekÇrtu dr¥kst vad¥t tikai manuÇlÇ veidÇ.
● Izvairieties no nestabilÇm un neïrtÇm pozÇm. Ie¿emiet
stabilu stÇju un vienmïr saglabÇjiet l¥dzsvara stÇvok-
li.
● Nodro‰iniet, lai darba laikÇ tuvumÇ neatrastos nepie-
dero‰as personas, jo ¥pa‰i bïrni.
● Pirms naglu iedz¥‰anas pÇrliecinieties, ka neviens
cilvïks neatrodas aiz vai zem darba vietas.
● GÇdÇjiet, lai rokturi būtu sausi un t¥ri, kÇ ar¥ nebūtu
no traip¥ti ar e∫∫u un smïrvielÇm.

1.7. VispÇr¥gi norÇd¥jumi par iekÇrtas rad¥to risku
● IekÇrtu dr¥kst lietot tikai tad, ja tÇ ir nevainojamÇ stÇ -
vokl¥, un tikai paredzïtajam mïr˙im.
● Ja konkrïtÇ darba ietvaros tas ir iespïjams, lietojiet
papildu atbalsta plÇksni/dro‰¥bas pÇrsegu.
● Kasetnes aizdedzes traucïjumu gad¥jumÇ vienmïr
jÇr¥kojas ‰Çdi:
1. IekÇrta 30 sekundes jÇtur pielikta pie darba virsmas,

neizdarot spiedienu.
2. Ja aizdedze joprojÇm nenostrÇdÇ, atvirziet iekÇrtu no

darba virsmas, vienlaikus pievïr‰ot uzman¥bu tam,
lai tÇ nebūtu pavïrsta pret Jums vai kÇdu citu  cilvïku.

3. Ar roku pavelciet kasetnes aptveri par vienu poz¥ciju
uz priek‰u; izlietojiet atliku‰Çs kasetnes poz¥cijas;
 iz¿emiet izlietoto kasetni un utilizïjiet to tÇ, lai būtu
izslïgtas jebkÇdas atkÇrtotas vai neat∫autas izman-
to‰anas iespïjas.

● Ja 2–3 reizes iedz¥‰ana notiek bez dzirdama kaset-
nes aizdedzes trok‰¿a un ievïrojami samazinÇs sti-
prinÇjuma elementu iedz¥‰anas dzi∫ums, jÇr¥kojas ‰Çdi:
1. Nekavïjoties jÇpÇrtrauc darbs
2. IekÇrtas izlÇde un demontÇÏa (skat. 8.3. punktu).
3. JÇpÇrbauda, vai pareizi ir izdar¥ta tapu vadotnes, vir-

zu∫a elementu kombinÇcijas izvïle (skat. 6.2.  punktu).
4. JÇpÇrbauda bufera, virzu∫a un tapu vadotnes/magaz¥ -

nas nodilums un nepiecie‰am¥bas gad¥jumÇ attiec¥gÇ
deta∫a jÇnomaina (skat. 6.3. un 8.4. punktu; par X-
IE – 8.5. punktu).

5. JÇveic iekÇrtas t¥r¥‰ana (skat. 8.5.–8.14. punktu).
6. Ja pïc aug‰minïto pasÇkumu veik‰anas problïma

saglabÇjas, iekÇrtas lieto‰ana jÇpÇrtrauc un iekÇrta
jÇnodod Hilti servisa centrÇ pÇrbaudes un, ja nepie-
cie ‰ams, remonta veik‰anai.

● NemïÆiniet izvilkt kasetni no magaz¥nas vai iekÇr-
tas ar spïku.
● IekÇrtas darbinÇ‰anas laikÇ turiet rokas saliektas
(nevis izstieptas).
● NeatstÇjiet uzlÇdïtu iekÇrtu bez uzraudz¥bas.
● Pirms t¥r¥‰anas, apkopes un uzturï‰anas darbiem,
kÇ ar¥ novieto‰anas uzglabÇ‰anas vietÇ iekÇrta vienmïr
jÇizlÇdï.
● NelietotÇs kasetnes un iekÇrtas jÇuzglabÇ vietÇ, kas
ir pasargÇta no mitruma un pÇrmïr¥ga karstuma. IekÇr-
tas pÇrvieto‰anai un uzglabÇ‰anai jÇlieto koferis, ko ir
iespïjams nodro‰inÇt pret nesankcionïtu piek∫uvi.

1.8. Termiskie riski
● NeuzsÇciet iekÇrtas demontÇÏu, kamïr tÇ ir karsta.
● NepÇrsniedziet ieteicamo maksimÇlo iedz¥‰anas Çtru-
mu (stiprinÇjuma elementu skaitu stundÇ). PretïjÇ gad¥ -
jumÇ iekÇrta var pÇrkarst.
● Ja kasetnes plastmasas lente sÇk kust, iekÇrtai jÇ∫auj
atdzist.

1.9. Pras¥bas lietotÇjam
● IekÇrta ir paredzïta profesionÇlai lieto‰anai.
● IekÇrtu lietot, apkopt un uzturït dr¥kst tikai sertificïts
un apmÇc¥ts personÇls. PersonÇlam ir jÇbūt labi infor-
mï tam par iespïjamiem riskiem, kas var rasties darba
 laikÇ.
● Darba laikÇ vienmïr jÇkoncentrïjas. Vienmïr saglabÇ -
jiet pÇrliec¥bu par savu r¥c¥bu un nelietojiet iekÇrtu, ja ne -
s pïjat koncentrïties. Sliktas pa‰sajūtas gad¥jumÇ darbs
nekavïjoties jÇpÇrtrauc.

1.10. IndividuÇlÇs aizsardz¥bas apr¥kojums

● LietotÇjam un tuvumÇ eso‰ajÇm personÇm iekÇrtas
lieto‰anas laikÇ jÇlieto piemïrotas aizsargbrilles, aizsarg i̇vere
un piemïrots dzirdes aizsardz¥bas apr¥ko jums.
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3. Apraksts

·¥ iekÇrta ir paredzïta profesionÇlai lieto‰anai – naglu,
tapu un kombinïto stiprinÇjuma elementu iedz¥‰anai
betonÇ, tïraudÇ un ka∫˙a smil‰akmen¥.

IekÇrta darbojas pïc virzu∫a principa, tÇdï∫ tÇ netiek  kla -
sificïta kÇ apr¥kojums ar ‰au‰anas funkcijÇm.  Pateicoties
virzu∫a principam, tiek garantïta gan optimÇla  darba dro -
‰¥ba, gan stiprinÇjuma iztur¥ba. Trieciena ener Æiju nodro‰ina
kasetnes ar izmïriem 6.8/11.

Virzu∫a un kasetnes kust¥bu automÇtiski izraisa gÇzes
spiediena paaugstinÇ‰anÇs. Tas ∫auj veikt naglu un tapu
nostiprinÇ‰anu ∫oti ekonomiski. Bez tam iekÇrtu var apr¥ -
kot ar naglu magaz¥nu MX 72, kas būtiski palielina iekÇr-
tas darb¥bas Çtrumu un lieto‰anas komfortu.

TÇpat kÇ visÇm montÇÏas iekÇrtÇm ar pulvera piedzi¿u,
kasetnes un stiprinÇjuma elementi veido nedalÇmu  teh -
nisku vien¥bu. Tas noz¥mï, ka nevainojamu stiprinÇ ‰anas
procesu un rezultÇtu ar ‰o iekÇrtu var nodro‰inÇt tad, ja
izmanto speciÇli ‰ai iekÇrtai raÏotos Hilti stipri nÇjuma
elementus un kasetnes vai l¥dzvïrt¥gas kvali tÇ tes izstrÇdÇ-
jumus. Tikai tad, ja ir izpild¥ts ‰is nosac¥jums, ir spïkÇ
Hilti ieteikumi par stiprinÇ‰anas darbiem un iekÇrtas lie-
to‰anu.

IekÇrtai ir pieckÇr‰a aizsardz¥ba. TÇ paredzïta gan iekÇr-
tas lietotÇja, gan darba zonas dro‰¥bai.

Virzu∫a princips

Piedzi¿as enerÆija tiek pÇrnesta uz virzuli, kura paÇtrinÇ-
jums iedzen naglu ar tÇs masu virsmÇ. TÇ kÇ veseli 95 pro-
centi kinïtiskÇs enerÆijas paliek virzul¥, stiprinÇjuma
 elements tiek kontrolïti iedz¥ts virsmÇ ar ievïrojami
samazinÇtu Çtrumu, kas ir mazÇks nekÇ 100 m/s. Vir-
zu∫a apstrÇdinÇ‰ana iekÇrtÇ vienlaikus pabeidz iedz¥‰anas
procesu, un l¥dz ar to pareizas lieto‰anas gad¥jumÇ risks
izdz¥t elementu cauri materiÇlam praktiski nepastÇv.

Pateicoties tam, ka aizdedzes mehÇnisms ir piesaist¥ts
piespie‰anas gÇjienam, iekÇrta nevar iedarboties nokri -
‰anas rezultÇtÇ . TÇdï∫, ja iekÇrta nokr¥t uz stingra pa -
mata, aizdedze netiek iedarbinÇta – neatkar¥gi no triecie-
na le¿˙a.

Mïl¥tes dro‰inÇtÇjs ne∫auj iedarbinÇt iedz¥‰anas fun -
kciju tikai ar mïl¥tes nospie‰anu, ja iekÇrta nav  piespiesta
virsmai. Tas noz¥mï, ka iedz¥‰anas funkciju var iedarbi -
nÇt tikai tad, ja iekÇrta mïl¥tes nospie‰anas laikÇ tiek stin-
gri piespiesta virsmai.

SavukÇrt piespie‰anas dro‰inÇtÇjs ne∫auj aktivït
iedz¥‰anas funkciju, ja nav nodro‰inÇts

4

3

2

1

Br¥dinÇjuma z¥mes

VispÇr¥gs
br¥dinÇjums 

par b¥stam¥bu

Br¥dinÇjums par 
karstu virsmu

NorÇd¥juma z¥mes

Lietojiet
aizsargbrilles

Lietojiet 
aizsarg˙iveri

Lietojiet ausu
aizsargus

Simboli

Pirms lieto‰anas
 jÇizlasa

 instrukciju

2. VispÇr¥gi norÇd¥jumi

2.1. Br¥dino‰ie norÇd¥jumi un to noz¥me

BR±DINÅJUMS
Br¥dinÇjums par eventuÇli b¥stamu situÇciju, kas var
izrais¥t smagas traumas vai pat nÇvi.

UZMAN±BU
Br¥dinÇjums par eventuÇli b¥stamu situÇciju, kas var
izrais¥t vieglas traumas vai materiÇlos zaudïjumus.

2.2. Piktogrammas

� ·ie cipari norÇda uz attiec¥gajiem attïliem. Tekstu ilus  t-
rïjo‰os attïlus Jūs atrad¥siet uz instrukcijas atlokÇma -
jÇm lapÇm. Lasot lieto‰anas instrukciju, turiet ‰¥s lapas
atvïrtas.

·¥s lieto‰anas instrukcijas tekstÇ ar vÇrdu « iekÇrta »
vienmïr jÇsaprot montÇÏas iekÇrta DX460.

Uz iekÇrtas norÇd¥tie identifikÇcijas dati
IekÇrtas tipu un sïrijas numuru var atrast uz iekÇrtai pie-
stiprinÇtÇs identifikÇcijas datu plÇksn¥tes. Ierakstiet ‰os
datus lieto‰anas instrukcijÇ un vienmïr norÇdiet tos,
vïr ‰oties pie Hilti pÇrstÇvja vai servisa noda∫Ç.

Tips: DX460

Sïrijas Nr.:
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vismaz 50 N liels piespie‰anas spïks, respekt¥vi, sti-
prinÇjuma elementa iedz¥‰ana var notikt tikai ar piln¥bÇ
piespiestu iekÇrtu.

Bez tam iekÇrta ir apr¥kota ar¥ ar aktivï‰anas dro‰inÇ -
tÇju . Tas noz¥mï, ka elementa iedz¥‰ana netiek akti-
vïta ar¥ tad, ja ir nospiesta mïl¥te un iekÇrta tiek piespie-
s ta virsmai. TÇtad, iedz¥‰ana ir aktivïjama tikai tad, ja
 iekÇrtu vispirms kÇrt¥gi piespieÏ virsmai (1) un tikai pïc
tam nospieÏ mïl¥ti (2).

5

1

2

42

53

4. Elementi, apr¥kojums un piederumi

Elementu programma
Apz¥mïjums pasūt¥‰anai Pielietojums

X-U Augstas iztur¥bas naglas ar pla‰u pielietojuma spektru stiprinÇ‰anai pie augstas
iztur¥bas betona un tïrauda.

X-C Naglas ar daÏÇdu pielietojuma profilu daudzveid¥giem stiprinÇjumiem.
X-S Standarta naglas efekt¥vai tïrauda nostiprinÇ‰anai.
X-CT Viegli izvelkamas veid¿u naglas pagaidu konstrukcijÇm.
X-CR Nerūso‰Çs naglas mitruma un korozijas iedarb¥bai pak∫autiem stiprinÇjumiem.
X-CP/X-CF SpeciÇli elementi koka konstrukciju nostiprinÇ‰anai pie betona.
DS Augstas iztur¥bas naglas ar vispÇr¥gu pielietojumu stiprinÇjumiem pie betona un

tïrauda.
X-FS OptimÇli stiprinÇjuma elementi veid¿u poz¥cijas nofiksï‰anai.
X-SW Fleksibli rozetveida elementi izolïjo‰as plïves nostiprinÇ‰anai pie betona un tïrauda.
X-IE/XI-FV OptimÇli stiprinÇjuma elementi izolÇcijas materiÇlu nostiprinÇ‰anai pie betona, mūra

apmetuma un tïrauda.
R23/R36 Rozetes Hilti naglÇm: vienkÇr‰ai ‰uvju nobl¥vï‰anas materiÇlu, plïves un koka deta∫u

nostiprinÇ‰anai pie betona un tïrauda, izmantojot rozetveida elementu turïtÇju X-460
WH23/36.

X-HS/X-HS-W IekarinÇ‰anas sistïma ar v¥t¿savienojumu.
X-CC/X-CW StiprinÇjuma skava iekarinÇtiem stiprinÇjumiem ar stiep∫u trosïm.
X-(D)FB/X-EMTC MetÇla fiksÇcijas elementi elektroinstalÇciju cauru∫u un izolïtu kanalizÇcijas, ūdens

(karstÇ un aukstÇ) un apkures cauru∫u nostiprinÇ‰anai.
X-EKB Kabe∫u skavas elektroinstalÇciju nostiprinÇ‰anai pie griestiem un sienÇm.
X-ECH Kabe∫u turïtÇji daudzkÇr‰u elektroinstalÇciju nostiprinÇ‰anai pie griestiem un sienÇm.
X-ET StiprinÇjuma elements plastmasas (PVC) elektroinstalÇciju kanÇliem.
X-(E)M/W/6/8 ... P8, V¥t¿tapas pagaidu stiprinÇjumiem pie betona un tïrauda.
X-M/W10 ... P10
X-DNH/DKH, Sertificïta sistïma betona stiprinÇjumiem ar iepriek‰ïju ieurb‰anu.
X-M6/8H
Lai sa¿emtu informÇciju par citu apr¥kojumu un stiprinÇjuma elementiem, vïrsieties pie vietïjÇ Hilti pÇrstÇvja.
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Magaz¥na
MX 72 Magaz¥na – Çtrai un ïrtai nostiprinÇ‰anai

Naglu vadotnes
Apz¥mïjums pasūt¥‰anai Pielietojums

X-460-F8 Standarta 
X-460-F8N15 ·aurÇ, 15 mm – optimÇlai piek∫uvei
X-460-F8N10 ·aurÇ, 10 mm – optimÇlai piek∫uvei
X-460-FBCW X-CW elementu nostiprinÇ‰anai
X-460-F8S12 Vadotne naglÇm ar 12 mm tïrauda rozetïm – optimÇlai materiÇla piespie‰anai
X-460-F8SS Uzgalis 8 mm tapu nostiprinÇ‰anai betonÇ – at‰˙el‰anÇs mazinÇ‰anai
X-460-F10 10 mm v¥t¿tapu un naglu nostiprinÇ‰anai
X-460-F10SS Uzgalis 10 mm v¥t¿tapu nostiprinÇ‰anai betonÇ – at‰˙el‰anÇs mazinÇ‰anai
X-460-FIE-L IzolÇcijas stiprinÇjuma elementu X-IE un XI-FV nostiprinÇ‰anai līdz 140 mm

X-460-FIE-XL IzolÇcijas stiprinÇjuma elementu X-IE un XI-FV nostiprinÇ‰anai līdz 200 mm

Piederumi
Apz¥mïjums pasūt¥‰anai Pielietojums

X-SGF8 ·˙embu aizsargs standarta tapu vadotnei X-460-F8.
X-460-SGMX ·˙embu aizsargs X-460-MX72.
X-460-STAB Tapu vadotnei X-460-F10.
X-460-TIE-L Rezerves vadotnes caurule tapu vadotnei X-460-FIE-L (25–140 mm).
X-460-TIE-XL Rezerves vadotnes caurule tapu vadotnei X-460-FIE-XL (25–200 mm).
X-EF adapters Adapters iekÇrtas stabilizï‰anai taisnle¿˙a poz¥cijÇ un betona at‰˙el‰anÇs mazinÇ‰anai

X-EKB un X-ECH nostiprinÇ‰anas laikÇ (tikai ar tapu vadotni X-460-F8).
X-460-B Gumijas buferis tapu vadotnes aizsardz¥bai k∫ūmes gad¥jumÇ.
X-460-WH23/36 Rozetes turïtÇjs 23 vai 36 mm tïrauda roze‰u nostiprinÇ‰anai, lietojot iekÇrtu ar

magaz¥nu. Paredzïts uzsprau‰anai uz magaz¥nas no priek‰puses.
X-PT 460 Pole Tool pagarinÇtÇjs – instrumenta pagarinÇtÇjs daÏÇdu darbu veik‰anai pie

 griestiem.

Virzu∫i
Apz¥mïjums pasūt¥‰anai Pielietojums

X-460-P8 Standarta virzulis
X-460-P8W SpeciÇlais virzulis ar sa‰aurinÇtu galu kokÇ iegremdïtÇm naglÇm.
X-460-P10 10 mm virzulis M 10/W 10 v¥t¿tapu nostiprinÇ‰anai.
X-460-PIE-L Virzulis izolÇcijas elementu X-IE un XI-FV nostiprinÇ‰anai ar tapu vadotni 

X-460 FIE-L izolācijas materiāla biezumam 25-140 mm

X-460-PIE-XL Virzulis izolÇcijas elementu X-IE un XI-FV nostiprinÇ‰anai ar tapu vadotni 
X-460 FIE-XL izolācijas materiāla biezumam 25-200 mm

X-460-PKwik Virzulis sertificïtu v¥t¿tapu nostiprinÇ‰anai ar DX-Kwik (ar iepriek‰ïju ieurb‰anu).

Kasetnes
Apz¥mïjums pasūt¥‰anai KrÇsa Spïks

6.8/11 M, za∫a Za∫a Neliels
6.8/11 M, dzeltena Dzeltena Vidïjs
6.8/11 M, sarkana Sarkana Liels
6.8/11 M, melna Melna ±pa‰i liels

T¥r¥‰anas komplekts
Hilti aerosols, plakanÇ birste, apa∫Ç birste (lielÇ), apa∫Ç birste (mazÇ), skrÇpis, t¥r¥‰anas drÇni¿a
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6. EkspluatÇcijas uzsÇk‰ana

��6.1 IekÇrtas pÇrbaude
● PÇrliecinieties, ka iekÇrtÇ neatrodas kasetnes lente. Ja
kasetnes lente atrodas iekÇrtÇ, ar roku virzienÇ uz aug‰u
izvelciet to no iekÇrtas.
● RegulÇri pÇrliecinieties, vai neviena iekÇrtas ÇrïjÇ da∫a
nav bojÇta un visi vad¥bas elementi funkcionï nevaino -
jami. Nelietojiet iekÇrtu, ja ir bojÇtas tÇs da∫as vai trau -
cï tas vad¥bas elementu funkcijas. Uzdodiet veikt iekÇr-
tas remontu autorizïtam Hilti servisam.
● JÇveic bufera un virzu∫a nodiluma pÇrbaude (skat. 8.
noda∫u "Apkope un uzturï‰ana")

6.2 Pareiza tapu vadotnes, virzu∫a un stiprinÇjuma
elementu kombinÇcijas izvïle
Ja netiek izmantota pareiza kombinÇcija, pastÇv savai-
no‰anÇs risks. Bez tam ir iespïjami iekÇrtas bojÇjumi
vai stiprinÇjuma kvalitÇtes pasliktinÇ‰anÇs (skat. pÇr-
 skatu instrukcijas pïdïjÇ lapÇ).

��6.3 PÇreja no atsevi‰˙u elementu iedz¥‰anas iekÇr-
tas uz magaz¥nas iekÇrtu (tapu vadotnes nomai¿a)
1. PÇrliecinieties, ka iekÇrtÇ neatrodas kasetnes lente vai

stiprinÇjuma elementi. Ja kasetnes lente vai stiprinÇ-
ju ma elementi atrodas iekÇrtÇ, ar roku virzienÇ uz
aug‰u izvelciet kasetnes lenti no iekÇrtas un iz¿emiet
stipri nÇjuma elementus no tapu vadotnes/magaz¥nas.

2. Nospiediet tapu vadotnes sÇnos novietoto  atblo˙ïtÇju.
3. Noskrūvïjiet tapu vadotni.
4. PÇrbaudiet bufera un virzu∫a nodilumu (skat. noda∫u

"Apkope un uzturï‰ana").
5. L¥dz galam ieb¥diet virzuli iekÇrtÇ.
6. Uzspiediet buferi uz magaz¥nas, l¥dz tas nofiksïjas.
7. Stingri uzspiediet magaz¥nu uz virzu∫a atvilk‰anas

vadotnes.
8. Uzskrūvïjiet magaz¥nu uz iekÇrtas, l¥dz tÇ nofiksïjas.

5. Tehniskie parametri

IekÇrta DX 460
Svars 3,25 kg (7,16 mÇrc.), 

3,51 kg (7,78 mÇrc.) – kopÇ ar magaz¥nu
IekÇrtas garums 458 mm (18,03"), 

475 mm (18,7") – kopÇ ar magaz¥nu
Naglu garums Maks. 72 mm (27/8")
Ieteicamais maksimÇlais iedz¥‰anas Çtrums 700/h
Kasetnes 6.8/11 M (27. izm., ¥sÇs) – 

za∫Ç, dzeltenÇ, sarkanÇ un melnÇ krÇsÇ
Jaudas regulï‰ana 4 kasetnes spïka iestat¥jumi, grozÇms regulators ar

fiksÇciju

Magaz¥na MX 72
Svars 0,653 kg (1.44 mÇrc.)
Naglu garums Maks. 72 mm (27/8")
Magaz¥nas ietilp¥ba Maks. 13 naglas
Rezervïtas ties¥bas izdar¥t tehniska rakstura izmai¿as.
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7. Lieto‰ana

UZMAN±BU!

■ Naglu un tapu iedz¥‰anas pro-
cesu aktivï eksploz¥va kasetnes
aizdedze.

■ PÇrÇk ska∫‰ troksnis var izrais¥t
dzirdes bojÇjumus.

■ JÇlieto dzirdes aizsardz¥bas apr¥ -
kojums (gan iekÇrtas lietotÇjam,
gan citÇm personÇm, kas atrodas
darba vietas tuvumÇ).

BR±DINÅJUMS

■ Ja iekÇrtu stingri piespieÏ
˙erme nim (piemïram, rokai),
var notikt iekÇrtas gatav¥bas
stÇvok∫a aktivï‰ana.

■ Gatav¥bas stÇvoklis noz¥mï ies -
pïju iedz¥t stiprinÇjuma ele-
mentus ar¥ ˙ermen¥.

■ NekÇdÇ gad¥jumÇ nespiediet  
ie kÇrtu pret ˙erme¿a da∫Çm.

BR±DINÅJUMS

■ Ja magaz¥nu, tapu vadotni vai
sti pri nÇjuma elementu pavelk
at paka∫ ar roku, iekÇrta noteik-
tos aps tÇk∫os var būt gatava
 stiprinÇjuma elementa
iedz¥‰anai.

■ Gatav¥bas stÇvoklis noz¥mï ies -
pïju iedz¥t stiprinÇjuma elemen-
tus ar¥ ˙ermen¥.

■ NekÇdÇ gad¥jumÇ neatvelciet ma -
gaz¥nu, tapu vadotni vai stiprinÇ-
juma elementu atpaka∫ ar roku.

UZMAN±BU!

■ Naglu iedz¥‰anas laikÇ var
at‰˙el ties materiÇla ‰˙embas vai
ar centrbïdzes spïku tikt izsvie-
stas ka setnes magaz¥nas da∫as.

■ MateriÇla ‰˙embas var traumït
˙ermeni un acis.

■ JÇvalkÇ aizsargbrilles un ̇ ivere
(gan iekÇrtas lietotÇjam, gan ci -
tÇm personÇm, kas atrodas
 darba vie tas tuvumÇ).

B A

d

C

Tïrauds:
A = min. malu atstatums = 15 mm (5/8")
B = min. asu atstatums = 20 mm (3/4")
C = min. pamatvirsmas biezums = 4 mm (5/32")

B A

ET C

Betons:
A = min. malu atstatums = 70 mm (23/4")
B = min. asu atstatums = 80 mm (31/8")
C = min. pamatvirsmas biezums = 100 mm (4")

NostiprinÇ‰ana pie betona

Iedz¥‰anas dzi∫ums
(Piemïrus un specifisko informÇciju skat. Hilti "StiprinÇ -
‰anas tehnikas rokasgrÇmatÇ")

ET
ET

Naglu garums nostipri -
nÇ‰anai tïraudÇ:
Iedz¥‰anas dzi∫ums (ET):
12 ± 2 mm (1/2" ± 1/16")

Naglu garums nostipri nÇ‰anai betonÇ:
Iedz¥‰anas dzi∫ums (ET):
22 mm , maks. 27, (7/8", maks. 1")

X-IE elements (betons, tïrauds, citas piemïrotas  vir -
smas – skat. 5.3. punktu)

L tl

Elementu garums (L) visÇm pamatvirsmÇm atbilst izolÇcijas materiÇla biezu-
mam (tl)

NorÇd¥jumi optimÇlai stiprinÇjuma kvalitÇtes nodro -
‰inÇ‰anai
NORÅD±JUMS
Vienmïr ievïrojiet lieto‰anas instrukcijas.
Lai iepaz¥tos ar detalizïtu informÇciju, lūdzu, pieprasiet
Hilti reÆionÇlÇ pÇrstÇvniec¥bÇ "NostiprinÇ‰anas tehnikas
rokasgrÇmatu".

MinimÇlais atstatums
StiprinÇ‰ana pie tïrauda
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Kad indikÇcija da∫ïji vai piln¥bÇ ir k∫uvusi sarkana, magaz¥ -
nÇ ir paliku‰as 3 vai mazÇk naglas un var ievietot lenti ar
10 naglÇm.

Magaz¥nÇ ir paliku‰as 
vairÇk nekÇ 3 naglas.

NORÅD±JUMS
● Magaz¥nÇ dr¥kst atrasties tikai vienÇda garuma  naglas.

��7.6 Iedz¥‰ana ar magaz¥nas iekÇrtu
1. TaisnÇ le¿˙¥ piespiediet iekÇrtu darba virsmai.
2. NospieÏot mïl¥ti, aktivïjiet iedz¥‰anu.

NORÅD±JUMS
● NemïÆiniet iedz¥t naglas eso‰Çs atverïs, iz¿emot gad¥ -
jumus, kad to iesaka Hilti, piemïram, ar DX Kwik.
● NemïÆiniet naglu iedz¥t atkÇrtoti.
● NepÇrsniedziet maksimÇlo iedz¥‰anas Çtrumu.

��7.7 Magaz¥nas iekÇrtas izlÇde
1. PÇrliecinieties, ka iekÇrtÇ neatrodas kasetnes lente.

Ja kasetnes lente atrodas iekÇrtÇ, ar roku virzienÇ uz
aug‰u izvelciet to no iekÇrtas.

2. NospieÏot aizmugurï eso‰o tausti¿u, atblo˙ïjiet maga -
z¥nas vÇci¿u.

3. L¥dz galam pavelciet magaz¥nas vÇci¿u uz leju.
4. PÇrliecinieties, ka magaz¥nÇ nav palikusi naglu lente.
5. Pab¥diet magaz¥nas vÇci¿u uz aug‰u, l¥dz tas nofiksï -

jÇs.

��7.8
No apak‰as ieb¥diet kasetnes lenti ar ‰auro galu pa prie -
k‰u roktur¥, l¥dz kasetnes lente piln¥bÇ atrodas tajÇ. Ja
Jūs vïlaties lietot aizsÇktu kasetnes lenti, ar roku pavel-
ciet to uz aug‰u ÇrÇ no iekÇrtas l¥dz neizlietotai poz¥cijai.
(Pal¥gl¥dzeklis: apak‰ïjais numurs kasetnes lentes aiz-
 mugurï vienmïr atbilst poz¥cijai, kas patlaban atrodas
kasetnes ligzdÇ.)

��7.9
XI-E Elements l¥dz galam jÇuzsprauÏ uz vadotnes cau-
rules DX 460 IE.

��7.10
TaisnÇ le¿˙¥ piespiediet iekÇrtu pie izolÇcijas materiÇla
tÇ, lai X-IE elements izspiestos cauri izolÇcijas mate-
riÇlam un tas piek∫autos virsmai.

��7.1 Atsevi‰˙u elementu iedz¥‰anas iekÇrtas  uzlÇde
1. No priek‰puses ieb¥diet naglu iekÇrtÇ, l¥dz naglas

galvi¿a tajÇ nofiksïjas.
2. No apak‰as ieb¥diet kasetnes lenti ar ‰auro galu pa

priek‰u roktur¥, l¥dz kasetnes lente piln¥bÇ atrodas
ta jÇ. Ja Jūs vïlaties lietot aizsÇktu kasetnes lenti, ar
roku pavelciet to uz aug‰u ÇrÇ no iekÇrtas l¥dz neiz-
lietotai poz¥cijai. (Pal¥gl¥dzeklis: apak‰ïjais numurs
kasetnes lentes aizmugurï vienmïr atbilst poz¥cijai,
kas  patlaban atrodas kasetnes ligzdÇ.)

��7.2 Jaudas iestat¥‰ana
Izvïlieties kasetnes spïku un jaudas iestat¥jumu atbilst¥gi
veicamajiem darbiem. Ja piemïrotÇkais iestat¥jums
nav zinÇms, vienmïr sÇciet ar minimÇlo jaudu.
1. Nospiediet blo˙ï‰anas tausti¿u.
2. Pagrieziet jaudas regulatoru poz¥cijÇ 1.
3. Ievietojiet vienu naglu.
4. Ja nagla netiek iedz¥ta pietiekami dzi∫i: Palieliniet jau-

du ar grozÇmÇ jaudas regulatora pal¥dz¥bu. Ja nepie-
cie‰ams, lietojiet spïc¥gÇku kasetni.

��7.3 Atsevi‰˙u elementu iedz¥‰ana 
1. TaisnÇ le¿˙¥ piespiediet iekÇrtu darba virsmai.
2. NospieÏot mïl¥ti, aktivïjiet iedz¥‰anu.

NORÅD±JUMS
● NemïÆiniet iedz¥t naglas eso‰Çs atverïs, iz¿emot
gad¥ jumus, kad to iesaka Hilti, piemïram, ar DX Kwik.
● NemïÆiniet naglu iedz¥t atkÇrtoti.
● NepÇrsniedziet maksimÇlo iedz¥‰anas Çtrumu.

��7.4 Atsevi‰˙u elementu iedz¥‰anas iekÇrtas izlÇ-
de 
PÇrliecinieties, ka iekÇrtÇ neatrodas kasetnes lente vai
stiprinÇjuma elementi. Ja kasetnes lente vai  stiprinÇjuma
elementi atrodas iekÇrtÇ, ar roku virzienÇ uz aug‰u
 izvelciet kasetnes lenti no iekÇrtas un iz¿emiet sti-
prinÇjuma ele mentus no tapu vadotnes.

��7.5 Magaz¥nas iekÇrtas uzlÇde
1. NospieÏot aizmugurï eso‰o tausti¿u, atblo˙ïjiet

maga z¥nas vÇci¿u.
2. L¥dz galam pavelciet magaz¥nas vÇci¿u uz leju.
3. Ievietojiet magaz¥nÇ jaunu naglu lenti.
4. Pab¥diet magaz¥nas vÇci¿u uz aug‰u, l¥dz tas nofiksï -

jÇs.
5. No apak‰as ieb¥diet kasetnes lenti ar ‰auro galu pa

priek‰u roktur¥, l¥dz kasetnes lente piln¥bÇ atrodas
ta jÇ. Ja Jūs vïlaties lietot aizsÇktu kasetnes lenti, ar
roku pavelciet to uz aug‰u ÇrÇ no iekÇrtas l¥dz neiz-
lietotai poz¥cijai.

Magaz¥nÇ atrodas 3 vai
mazÇk naglas un var ievie-
tot lenti ar 10 naglÇm.
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��7.11
NospieÏot mïl¥ti, aktivïjiet iedz¥‰anu.

��7.12
TaisnÇ le¿˙¥ izvelciet iekÇrtu no X-IE elementa.

8. Apkope un uzturï‰ana

SakarÇ ar iekÇrtas konstrukciju regulÇras lieto‰anas
rezultÇtÇ funkcionÇli svar¥gas deta∫as ar laiku k∫ūst
net¥ras un nodilst. TÇdï∫ obligÇts priek‰noteikums
 ilgsto‰ai un dro‰ai iekÇrtas darb¥bai ir regulÇri inspicï -
‰anas un apkopes pasÇkumi. Mïs iesakÇm intens¥vas
lieto‰anas gad¥jumÇ veikt iekÇrtas t¥r¥‰anu un virzu∫a
un bufera pÇrbaudi katru nedï∫u, taãu ne retÇk kÇ ik
pïc 10.000 elementu iedz¥‰anas!

8.1 IekÇrtas apkope
IekÇrtas korpuss ir raÏots no triecieniztur¥gas  plastmasas.
TÇ roktura da∫as ir izgatavotas no elastomïru materiÇla.
Nekad nedarbiniet iekÇrtu, ja ir aizsegtas tÇs ventilÇci-
jas atveres! Nepie∫aujiet sve‰˙erme¿u iek∫ū‰anu iekÇr-
tas iek‰ienï. IekÇrtas ÇrïjÇs virsmas jÇt¥ra ar viegli sami-
tri nÇtu drÇni¿u. Nelietojiet t¥r¥‰anai smidzinÇ‰anas ier¥ces
vai tvaika strūklas t¥r¥tÇjus!

8.2 TehniskÇ stÇvok∫a uzturï‰ana
RegulÇri pÇrliecinieties, ka neviena iekÇrtas ÇrïjÇ da∫a nav
bojÇta un visi vad¥bas elementi ir nevainojamÇ tehniskÇ
stÇvokl¥. Nedarbiniet iekÇrtu, ja ir bojÇtas tÇs da∫as vai
traucïtas vad¥bas elementu funkcijas. Ja nepiecie‰ams,
nogÇdÇjiet iekÇrtu Hilti servisa centrÇ.
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UZMAN±BU!

■ Darba laikÇ iekÇrta var sakarst.
■ Jūs varat apdedzinÇt rokas.
■ NeuzsÇciet iekÇrtas demontÇÏu,

kamïr tÇ ir karsta. Vispirms ∫aujiet
iekÇrtai atdzist.

apkopei/e∫∫o‰anai smïrvielas. PretïjÇ gad¥jumÇ iespïja-
mi iekÇrtas funkciju traucïjumi. Izmantojiet tikai Hilti
aerosolu un l¥dzvïrt¥gas kvalitÇtes produktus.
● DX iekÇrtÇs uzkrÇju‰ies putek∫i satur vielas, kas var
būt kait¥gas Jūsu vesel¥bai.
– T¥r¥‰anas laikÇ centieties neieelpot putek∫us/net¥rumus.
– Nepie∫aujiet, lai putek∫i/net¥rumi nonÇk saskarï ar pÇr-

ti kas produktiem.
– Pïc iekÇrtas t¥r¥‰anas obligÇti nomazgÇjiet rokas.

��8.3 IekÇrtas demontÇÏa
1. PÇrliecinieties, ka iekÇrtÇ neatrodas kasetnes lente vai

nagla. Ja kasetnes lente vai nagla atrodas iekÇrtÇ, ar
roku virzienÇ uz aug‰u izvelciet kasetnes lenti no iekÇr-
tas un iz¿emiet naglu no tapu vadotnes.

2. Nospiediet tapu vadotnes sÇnos novietoto atblo˙ï -
tÇju.

3. Noskrūvïjiet tapu vadotni vai magaz¥nu.
4. No¿emiet buferi, nolokot to no tapu vadotnes vai maga -

z¥nas.
5. Iz¿emiet virzuli.

��8.4 Bufera un virzu∫a nodiluma pÇrbaude

Buferis jÇnomaina, ja:
● metÇla gredzens atdalÇs vai ir salauzts;
● buferis vairs nenotur tapu vadotni;
● atsevi‰˙Çs vietÇs zem metÇla gredzena konstatïjams
izteikts gumijas nodilums.

Virzulis jÇnomaina, ja:
● tas ir salauzts;
● tas ir ∫oti nolietojiet (piemïram, radu‰ies 90° seg-
mentu izlūzumi);
● virzu∫a gredzeni ir saplaisÇju‰i vai trūkst;
● virzulis ir saliecies (lai pÇrbaud¥tu, paripiniet to pa glu-
du virsmu).

NORÅD±JUMS
● Nelietojiet nodilu‰us virzu∫us un neveiciet ar virzu∫iem
nekÇdas manipulÇcijas.

��8.5 Tapu vadotnes nodiluma pÇrbaude
Tapu vadotnei X-460-FIE-L ir jÇnomaina vadotnes cau-
rule, ja caurule ir bojÇta (piemïram, saliekta, izstiepta
platumÇ vai saplaisÇjusi).
Tapu vadotnes caurules nomai¿a jÇveic ‰Çdi (skat. 6.3.
un 8.5. punktu):
1. PÇrliecinieties, ka iekÇrtÇ neatrodas kasetnes lente

vai stiprinÇjuma elementi. Ja kasetnes lente vai sti-
pri nÇjuma elementi atrodas iekÇrtÇ, ar roku virzienÇ
uz aug‰u izvelciet kasetnes lenti no iekÇrtas un
iz¿emiet stiprinÇjuma elementus no tapu vadotnes.

2. Nospiediet tapu vadotnes sÇnos novietoto atblo˙ï -
tÇju.

3. Noskrūvïjiet tapu vadotni.
4. PÇrbaudiet bufera un virzu∫a nodilumu (skat. noda∫u

"Apkope un uzturï‰ana").
5. Pavelciet kust¥go gredzenu uz aizmuguri un noskrū-

vïjiet uzmavas uzgriezni.

IekÇrtai nepiecie‰ama apkope, ja:
1. rodas kasetnes aizdedzes traucïjumi vai
2. jaudas svÇrst¥bas, vai ar¥
3. mazinÇs lieto‰anas komforts:
● palielinÇs nepiecie‰amais piespie‰anas spïks;
● palielinÇs mïl¥tes pretest¥ba;
● ir apgrūtinÇta jaudas regulï‰ana;
● ir apgrūtinÇta kasetnes lentes iz¿em‰ana.

UZMAN±BU! T¥r¥‰anas laikÇ:
● NekÇdÇ gad¥jumÇ nelietojiet iekÇrtas komponentu
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8.15 PÇrbaude un apkopes un uzturï‰anas darbi
Pïc apkopes un uzturï‰anas darbiem ir jÇpÇrbauda, vai
ir pievienotas visas aizsargier¥ces un vai to darb¥ba ir
nevainojama.

NORÅD±JUMS
● Lietojot citas smïrvielas, nevis Hilti aerosolu, iespï-
jams sabojÇt gumijas da∫as, jo ¥pa‰i buferi.

6. Nomainiet tapu vadotnes cauruli.
7. Pavelciet kust¥go gredzenu uz aizmuguri un uzskrū-

vïjiet uzmavas uzgriezni.
8. L¥dz galam ieb¥diet virzuli iekÇrtÇ.
9. Uzb¥diet buferi uz tapu vadotnes, l¥dz tas nofiksïjas.
10. Stingri uzspiediet tapu vadotni uz virzu∫a atvilk‰anas

vadotnes.
11. Uzskrūvïjiet tapu vadotni uz iekÇrtas, l¥dz tÇ nofiksï-

jas.

��8.6 Virzu∫a gredzenu t¥r¥‰ana
1. Ar plakano birsti not¥riet virzu∫a gredzenus, l¥dz tie

spïj netraucïti kustïties.
2. Viegli apsmidziniet virzu∫a gredzenus ar Hilti  aerosolu.

��8.7 Tapu vadotnes vai magaz¥nas v¥t¿u t¥r¥‰ana
1. Not¥riet v¥tni ar plakano birsti.
2. Viegli apsmidziniet v¥tni ar Hilti aerosolu.

��8.8 Virzu∫a atvilk‰anas vadotnes demontÇÏa
1. Nospiediet blo˙ïtÇju pie roktura st¥pas.
2. Noskrūvïjiet virzu∫a atvilk‰anas vadotni.

��8.9 Virzu∫a atvilk‰anas vadotnes t¥r¥‰ana
1. Not¥riet atsperi ar plakano birsti.
2. Not¥riet priek‰ïjo virsmu ar plakano birsti.
3. Izt¥riet abas priek‰ïjÇs atveres ar mazo, apa∫o birsti.
4. Viegli apsmidziniet virzu∫a atvilk‰anas vadotni ar  Hilti

aerosolu.

��8.10 Korpusa iek‰puses t¥r¥‰ana
1. Lietojiet korpusa iek‰puses t¥r¥‰anai lielo, apa∫o  birsti.
2. Viegli apsmidziniet korpusa iek‰ïjÇs virsmas ar Hilti

aerosolu.

��8.11 Kasetnes kanÇla t¥r¥‰ana
Izt¥riet labo un kreiso kasetnes lentes kanÇlu ar iekÇrtas
komplektÇ iek∫auto skrÇpi. Lai veiktu kasetnes kanÇla
t¥r¥‰anu, nedaudz jÇpace∫ gumijas vÇci¿‰.

��8.12 Viegli apsmidziniet jaudas regulatoru ar Hilti
aerosolu

��8.13 Virzu∫a atvilk‰anas vadotnes montÇÏa
1. Novietojiet virzu∫a atvilk‰anas vadotni tÇ, lai sakristu

uz tÇs un uz iekÇrtas korpusa eso‰Çs bulti¿as.
2. L¥dz galam ieb¥diet virzu∫a atvilk‰anas vadotni iekÇr-

tas korpusÇ.
3. Ieskrūvïjiet virzu∫a atvilk‰anas vadotni iekÇrtÇ, l¥dz tÇ

nofiksïjas.

��8.14 IekÇrtas montÇÏa 
1. L¥dz galam ieb¥diet virzuli iekÇrtÇ.
2. Uzspiediet buferi uz tapu vadotnes vai magaz¥nas, l¥dz

tas nofiksïjas.
3. Stingri uzspiediet tapu vadotni vai magaz¥nu uz  virzu∫a

atvilk‰anas vadotnes.
4. Uzskrūvïjiet tapu vadotni vai magaz¥nu uz iekÇrtas,

l¥dz tÇ nofiksïjas.
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Nav iespïjams iz¿emt kasetnes
 lenti

9. Traucïjumu diagnostika

Virzulis iestrïgst pamatvirsmÇ

Kasetnes lente netiek pÇrvietota

Problïma Cïlonis

■ PÇrÇk ¥ss stiprinÇjuma elements
■ Elementam nav rozetes

■ PÇrÇk liela jauda

■ BojÇta kasetnes lente

■ Izveidoju‰ies piedegumi

■ IekÇrta ir bojÇta

■ IekÇrtas pÇrkar‰ana pÇrmïr¥ga
iedz¥‰anas Çtruma rezultÇtÇ

■ IekÇrta ir bojÇta

BR±DINÅJUMS
NemïÆiniet izvilkt kasetni no
magaz¥nas aptveres vai iekÇrtas ar
spïku.

■ Nekvalitat¥va kasetne

■ IekÇrta ir net¥ra

BR±DINÅJUMS
NemïÆiniet izvilkt kasetni no
magaz¥nas aptveres vai iekÇrtas 
ar spïku.

Iespïjamais risinÇjums

■ Jāizņem kasetnes lente un jāpabīda
virzulis līdz galam uz aizmuguri
(skat. 8.3.-8.14. punktu)

■ JÇlieto garÇks stiprinÇjuma ele-
ments

■ StiprinÇ‰anai pie koka jÇlieto ele-
ments ar rozeti

■ JÇsamazina jauda:
• ar jaudas regulatoru
• izvïloties kasetni ar mazÇku 
spïku

■ JÇnomaina kasetnes lente

■ JÇizt¥ra kasetnes lentes kanÇls
(skat. 8.11. punktu)

Ja problïma saglabÇjas:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ

■ JÇ∫auj iekÇrtai atdzist!
■ Pïc tam uzman¥gi jÇizvelk 

 kasetnes lente no iekÇrtas
Ja tas nav iespïjams:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ

■ Kasetnes lente jÇpavelk par vienu
poz¥ciju uz priek‰u

■ Ja ‰Çda problïma gadÇs bieÏi,
jÇveic iekÇrtas t¥r¥‰ana 
(skat. 8.3.–8.14. punktu)

Ja problïma saglabÇjas:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ

■ PÇrÇk ilga iekÇrtas piespie‰ana
 elementa iedz¥‰anas laikÇ

■ PÇrÇk liels iedz¥‰anas Çtrums

■ Pirms iedz¥‰anas aktivï‰anas
iekÇrta jÇpiespieÏ ¥sÇku laiku

■ JÇiz¿em kasetnes
■ JÇveic iekÇrtas demontÇÏa 

(skat. 8.3. punktu), lai paÇtrinÇtu
iekÇrtas atdzi‰anu un pasargÇtu 
to no iespïjamiem bojÇjumiem

Ja iekÇrtu demontït nav iespïjams:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ

Kasetnes lente kūst

Nenotiek kasetnes aizdedze

lv
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Virzulis ie˙eras virzu∫a atvilk‰anas
vadotnï

Kasetnes atdalÇs no lentes

MazinÇs lieto‰anas komforts:

– palielinÇs nepiecie‰amais
 piespie‰anas spïks

– palielinÇs mïl¥tes pretest¥ba
– ir apgrūtinÇta jaudas regulï‰ana
– ir apgrūtinÇta kasetnes lentes

iz¿em‰ana

■ PÇrÇk liels iedz¥‰anas Çtrums

BR±DINÅJUMS
NemïÆiniet izvilkt kasetni no
magaz¥nas aptveres vai iekÇrtas 
ar spïku.

■ Izveidoju‰ies piedegumi

■ Nekavïjoties jÇpÇrtrauc darbs
■ JÇiz¿em kasetnes lente
■ JÇ∫auj iekÇrtai atdzist
■ JÇveic iekÇrtas t¥r¥‰ana un jÇiz¿em

atdal¥ju‰Çs kasetnes da∫as
Ja iekÇrtas demontÇÏa nav  iespïjama:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ

■ JÇveic iekÇrtas t¥r¥‰ana 
(skat. 8.3.–8.14. punktu)

■ Jāpārliecinās, ka tiek lietotas
pareizas kasetnes (skat. 1.2. punk-
tu) un tās ir nevainojamā stāvoklī

■ Nepareizs virzu∫a novietojums

■ IekÇrta ir net¥ra

■ āizņem kasetnes lente un jāveic
iekārtas tīrīšana (skat. 8.3.-8.14.
punktu).  
Jāpārbauda un nepieciešamības
gadījumā jānomaina virzulis un
buferis (skat. 8.4. punktu)

Ja problēma saglabājas:
■ jāvēršas Hilti servisā

At‰˙ir¥gs iedz¥‰anas dzi∫ums

Nepareiza aizdedze: elements tiek
iedz¥ts pamatvirsmÇ tikai da∫ïji

■ Nepareizs virzu∫a novietojums

■ Nekvalitat¥vas kasetnes

■ Jāizņem kasetnes lente un jāveic
iekārtas tīrīšana (skat. 8.3.-8.14.
punktu). 
Jāpārliecinās, ka tiek lietotas
pareizas kasetnes (skat. 1.2. punk-
tu) un tās ir nevainojamā stāvoklī

Ja problēma saglabājas:
■ jāvēršas Hilti servisā.

■ Virzulis ir bojÇts
■ Virzu∫a atvilk‰anas vadotnï ir

bufera noberzumi

■ Buferis ir bojÇts

■ Piedegu‰i net¥rumi

■ Jāizņem kasetnes lente un jāveic
iekārtas tīrīšana (skat. 8.3.-8.14.
punktu).
Jāpārbauda un nepieciešamības
gadījumā jānomaina virzulis un
buferis (skat. 8.4. punktu)

Ja problēma saglabājas:
■ jāvēršas Hilti servisā

Problïma Cïlonis Iespïjamais risinÇjums
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Iestrïgst magaz¥nas tapu vadotne

Virzulis ie˙eras tapu vadotnï

Nav iespïjams aktivït iedz¥‰anu

Virzu∫a atvilk‰anas vadotne ir
iestrïgusi

■ Izveidoju‰ies piedegumi ■ Virzu∫a atvilk‰anas vadotnes
priek‰ïjÇ da∫a jÇizvelk no iekÇrtas

■ Jāpārliecinās, ka tiek lietotas
pareizas kasetnes (skat. 1.2. punk-
tu) un tās ir nevainojamā stāvoklī

■ Jāveic iekārtas tīrīšana (skat. 8.3.-
8.14. punktu)

Ja problēma saglabājas:
■ jāvēršas Hilti servisā

■ Nepareizs virzu∫a novietojums

■ IekÇrta nav kÇrt¥gi piespiesta
■ Dro‰¥bas mehÇnisms blo˙ï

iedz¥‰anu, jo:
– nav uzlÇdïta magaz¥na
– magaz¥nÇ atrodas plastmasas

atliekas
– virzulis ir novietots nepareizi
– naglas magaz¥nÇ nav novietotas

pareizi

■ BojÇts virzulis un/vai buferis

■ Magaz¥nÇ atrodas plastmasas
 atliekas

■ PÇrmïr¥ga enerÆija, nostiprinot pie
tïrauda

■ Iedz¥‰ana ar lielu enerÆiju bez
 elementa

■ Magaz¥na ir bojÇta

■ Jāizņem kasetnes lente un jāveic
iekārtas tīrīšana (skat. 8.3.-8.14.
punktu). 
Jāpārliecinās, ka tiek lietotas
pareizas kasetnes (skat. 1.2. punk-
tu) un tās ir nevainojamā stāvoklī

Ja problēma saglabājas:
■ jāvēršas Hilti servisā

■ IekÇrta jÇpiespieÏ piln¥bÇ
■ JÇuzlÇdï magaz¥na
■ JÇatver magaz¥na un jÇiz¿em na -

glu lente un plastmasas atliekas
■ Jāveic iekārtas tīrīšana (skat.

8.3.-8.14. punktu)

Ja problïma saglabÇjas:
■ jāvēršas Hilti servisā

■ JÇnoskrūvï magaz¥na
■ JÇpÇrbauda un nepiecie‰am¥bas

gad¥jumÇ jÇnomaina virzulis un
buferis (skat. 8.4. punktu)

■ JÇatver magaz¥na un jÇiz¿em naglu
lente un plastmasas  atliekas

■ JÇsamazina enerÆija

■ JÇizvairÇs no iedz¥‰anas
aktivï‰anas bez elementa

■ JÇnomaina magaz¥na

Iedz¥‰anas kust¥ba bez elementa:
iekÇrta ir aktivïta, bet stiprinÇjuma
elements 
nav iedz¥ts

Problïma Cïlonis Iespïjamais risinÇjums
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Elements netiek iedz¥ts pietiekami
dzi∫i

Elements tiek iedz¥ts pÇrÇk dzi∫i ■ PÇrÇk ¥ss stiprinÇjuma elements

■ PÇrÇk liela jauda

■ PÇrÇk gar‰ stiprinÇjuma  elements
■ PÇrÇk maza jauda

■ JÇlieto garÇks stiprinÇjuma
 elements

■ JÇsamazina jauda (ar jaudas
 regulatoru)

■ JÇlieto mazÇk spïc¥ga kasetne

■ JÇlieto ¥sÇks stiprinÇjuma  elements
■ JÇpalielina jauda (ar jaudas

 regulatoru)
■ JÇlieto spïc¥gÇka kasetne

Betona at‰˙el‰anÇs

Nagla saliecas ■ Betonam ir cieti un/vai liela izmïra
piemais¥jumi

■ Tuvu betona virsmai atrodas
armatūra

■ Cieta virsma (tïrauds)

■ Augstas iztur¥bas betons
■ Betonam ir cieti un/vai liela izmïra

piemais¥jumi
■ Vecs betons

■ JÇlieto ¥sÇkas naglas
■ JÇlieto naglas ar pla‰Çku

 izmanto‰anas diapazonu
■ JÇlieto DX-Kwik 

(ar iepriek‰ïju ieurb‰anu)
■ JÇnomaina pret atsevi‰˙iem

 elementiem

■ Tapu lieto‰ana:
betona uzgalis: X-SS...

■ Naglu lieto‰ana:
jÇlieto ¥sÇkas naglas jÇlieto 
DX-Kwik (ar iepriek‰ïju ieurb‰anu)

■ Nepareizs elements
■ Nepareizs enerÆijas iestat¥jums
■ Betonam ir cieti un/vai liela izmïra

piemais¥jumi
■ Tuvu betona virsmai atrodas

armatūra
■ Cieta virsma

■ Elementa garums jÇpieska¿o
 izolÇcijas materiÇlam

■ JÇmaina enerÆijas iestat¥jums
■ JÇlieto spïc¥gÇka kasetne

Problïma Cïlonis Iespïjamais risinÇjums
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Naglas galvi¿a caurdur  nostiprinÇto
materiÇlu (skÇrdu)

Naglas salū‰ana

Nagla neturas materiÇlÇ

Nagla netiek pietie-
kami dzi∫i iedz¥ta 
virsmÇ

■ PÇrÇk maza jauda

■ PÇrsniegts lieto‰anas diapazons
(∫oti cieta pamatvirsma)

■ Nepiemïrota sistïma

■ PlÇna tïrauda pamatvirsma 
(4–5 mm)

■ PÇrÇk maza jauda

■ PÇrsniegts lieto‰anas diapazons
(∫oti cieta pamatvirsma)

■ PÇrÇk liela jauda

■ JÇpalielina jauda vai jÇlieto
spïc¥gÇka kasetne

■ JÇlieto iztur¥gÇkas naglas
■ JÇnomaina pret atsevi‰˙iem

 elementiem
■ JÇlieto spïc¥gÇka sistïma,

 piemïram, DX 76 PTR

■ JÇmaina jaudas iestat¥jums vai
 kasetne

■ JÇlieto plÇniem tïrauda
 materiÇliem paredzïtas naglas,
piemïram, X-EDNK 20 P8TH

■ JÇpalielina jauda vai jÇlieto
spïc¥gÇka kasetne

■ JÇlieto ¥sÇkas naglas
■ JÇlieto iztur¥gÇkas naglas

■ JÇsamazina jauda
■ JÇlieto mazÇk spïc¥ga kasetne
■ JÇlieto naglas ar "cepur¥tïm"
■ JÇlieto naglas ar rozetïm

Problïma Cïlonis Iespïjamais risinÇjums

BojÇta naglas galvi¿a ■ PÇrÇk liela jauda

■ Nepareizs virzulis

■ Virzulis ir bojÇts

■ JÇsamazina jauda
■ JÇlieto mazÇk spïc¥ga kasetne

■ JÇpÇrbauda naglu un virzu∫a
 kombinÇcija

■ JÇnomaina virzulis
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Hilti iekÇrtu izgatavo‰anÇ tiek izmantoti galvenokÇrt otrreiz pÇrstrÇdÇjami materiÇli. Priek‰nosac¥jums otrreizïjai pÇr-
strÇdei ir atbilsto‰a materiÇlu ‰˙iro‰ana. DaudzÇs valst¥s Hilti ir ieviesis sistïmu, kas ∫auj patïrïtÇjiem nodot nokal-
poju‰Çs iekÇrtas otrreizïjai pÇrstrÇdei. S¥kÇku informÇciju varat sa¿emt Hilti servisÇ vai pie Jūsu konsultanta.
Ja vïlaties pa‰i nodot iekÇrtu sa‰˙irotu materiÇlu savÇk‰anas punktÇ, izjauciet iekÇrtu tiktÇl, cik tas ir iespïjams
bez speciÇlu instrumentu pal¥dz¥bas.

Atsevi‰˙Çs da∫as sadaliet ‰Çdi:

Deta∫a/mezgls Galvenais materiÇls UtilizÇcija

Transportï‰anas koferis Plastmasa Plastmasas otrreizïjÇ pÇrstrÇde
Årïjais korpuss Plastmasa/elastomïri Plastmasas otrreizïjÇ pÇrstrÇde
Skrūves, s¥kÇs deta∫as Tïrauds MetÇllūÏ¿i
IzlietotÇs kasetnes Tïrauds/plastmasa Saska¿Ç ar normat¥vu pras¥bÇm

11. RaÏotÇja garantija DX iekÇrtÇm
Hilti garantï, ka piegÇdÇtajai iekÇrtai nav ar materiÇliem
vai raÏo‰anas procesu saist¥tu defektu. ·¥ garantija ir
spïkÇ ar nosac¥jumu, ka iekÇrta tiek pareizi lietota,  kopta
un t¥r¥ta saska¿Ç ar Hilti lieto‰anas instrukcijas noteiku-
miem un ka tiek ievïrota tehniskÇ vienot¥ba, respekt¥vi,
kombinÇcijÇ ar iekÇrtu lietoti tikai oriÆinÇlie Hilti patïri¿a
materiÇli, piederumi un rezerves da∫as vai citi,  kvalitÇtes
zi¿Ç l¥dzvïrt¥gi produkti.

Garantija ietver bezmaksas remontu un bojÇto da∫u no -
mai¿u visÇ iekÇrtas kalpo‰anas laikÇ. Uz da∫Çm, kas ir
pak∫autas normÇlam nodil‰anas procesam, garantijÇ
neattiecas.

Papildu pras¥bas ir izslïgtas, ja vien valstu obligÇta-

Problïma Cïlonis Iespïjamais risinÇjums

BojÇta naglas galvi¿a ■ PÇrÇk liela jauda

■ Nepareizs virzulis

■ Virzulis ir bojÇts

■ JÇsamazina jauda
■ JÇlieto mazÇk spïc¥ga kasetne

■ JÇpÇrbauda naglu un virzu∫a
 kombinÇcija

■ JÇnomaina virzulis

jos noteikumos nav aizliegta papildpras¥bu izslïg‰a -
nas prakse. ±pa‰i Hilti neuz¿emas nekÇdu atbild¥bu
par tie‰iem vai netie‰iem bojÇjumiem, zaudïjumiem
vai izmaksÇm, kas radu‰Çs sakarÇ ar iekÇrtas lieto‰a -
nu vai lieto‰anas neiespïjam¥bu kÇdam konkrïtam no -
lūkam. Netie‰i norÇd¥tas garantijas par iekÇrtas pie -
mïrot¥bu specifiskiem mïr˙iem ir izslïgtas.

Lai veiktu deta∫u nomai¿u vai labo‰anu, iekÇrta vai tÇs
da∫a uzreiz pïc defekta konstatï‰anas jÇnosūta vietïjam
Hilti tirdzniec¥bas pÇrstÇvim.

·¥ garantija ietver visas Hilti garantijas saist¥bas un aiz-
stÇj visus iepriek‰ïjos vai vienlaikus izteiktos komentÇrus,
kÇ ar¥ mutiskÇs un rakstiskÇs vieno‰anÇs par garantiju.
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13. CIP mar˙ïjums
C.I.P. dal¥bvalst¥s Çrpus ES un EBTA teritorijas ir spïkÇ
‰Çdi nosac¥jumi:

Hilti DX 460 konstrukcija ir sertificïta un pÇrbaud¥ta kÇ
sistïma. L¥dz ar to iekÇrta ir mar˙ïta ar kvadrÇtiskas for-
mas PTB sertifikÇcijas z¥mi, un tai ir pie‰˙irts reÆis trïts
sertifikÇcijas numurs S 812. TÇdïjÇdi Hilti ga rantï iekÇr-
tas atbilst¥bu sertificïtajam konstrukcijas paraugam.

Par nepie∫aujamiem defektiem, kas tiek konstatïti lito‰a -
nas laikÇ, jÇzi¿o sertifikÇcijas z¥mi pie‰˙¥ru‰ajai institū ci jai
(PTB, Braun‰veiga), kÇ ar¥ PastÇv¥gajai starptautiskajai
komisijai C.I.P. (Ständige Internationale Kommission, Ave-
nue de la Renaissance 30, B-1000 Brüssel, Belgien).

12. EK atbilstības deklarācija (oriģināls)

Apzīmējums: MontÇÏas iekÇrta

Tips: DX 460
Konstruēšanas gads: 2001

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Norbert Wohlwend Tassilo Deinzer
Head of Quality & Processes Management Head BU Measuring Systems
BU Direct Fastening BU Measuring Systems
08/2012 08/2012

Mēs uz savu atbildību deklarējam, ka šis produkts atbilst
šādām direktīvām un normām:2006/42/EG, 2011/65/EU.

Technische Dokumentation bei:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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14. LietotÇja vesel¥ba un dro‰¥ba

InformÇcija par troksni
Ar kasetni darbinÇma montÇÏas iekÇrta
Tips: DX 460
Modelis: Sïrija
Kalibrs: 6.8/11 melnÇ krÇsÇ
Jaudas iestat¥jums: 2
Lieto‰ana: 24 mm bieza koka nostiprinÇ‰ana pie betona (C40) ar X-U 47P8

Deklarētās skaņas raksturlielumu mērījumu vērtības saskaņā ar Mašīnu direktīvu 2006/42/EK apvienojumā ar
standartu E DIN EN 15895

Skaņas stipruma līmenis,: LWA, 1s
1 105 dB (A)

Skaņas spiediena emisijas līmenis darba vietā: LpA, 1s
2 101 dB (A)

Maksimālais trokšņa spiediena līmenis: LpC, peak
3 133 dB (C)

Ekspluatācijas un uzstādīšanas nosacījumi:
montāžas pistoles uzstādīšana un ekspluatācija atbilstīgi E DIN EN 15895-1 ierobežoti atstarojošā firmas Mul̈ler-BBM
GmbH testēšanas telpā. Apkārtējās vides nosacījumi testēšanas telpā atbilst DIN EN ISO 3745.

Pārbaudes metode:
atbilstīgi E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 un DIN EN ISO 11201, pielietojot aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas
plaknes akustiskā brīvajā laukā.

PIEZĪME Izmērītā trokšņa emisija un iespējamā šo mērījumu kļūda attiecas uz mērījumu laikā sagaidāmo skaņas rak-
sturlielumu augšējām robežvērtībām.

Ja mainās darba apstākļi, emisijas rādītāji var atšķirties.
1 ± 2 dB (A) / 2 ± 2 dB (A) / 3 ± 2 dB (C)

VibrÇcija
Saska¿Ç ar 2006/42/EC norÇdÇmÇs kopïjÇs svÇrst¥bas nepÇrsniedz 2,5 m/s2.

PapildinformÇciju par lietotÇja vesel¥bu un dro‰¥bu var atrast Hilti interneta vietnï www.hilti.com/hse
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