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Română 1

1 Securitate

1.1 Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii
Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii
▶ Nu acoperiţi plăcuţele de identificare sau alte etichete.
▶ Nu acoperiţi nicio deschizătură a carcasei.
▶ Nu exercitaţi influenţe negative asupra funcţionării comutatoarelor, display-urilor şi lămpilor de avertizare.
▶ Compatibilitatea adezivilor cu materialul de bază se va verifica înainte de aplicarea etichetei, pentru a

evita dizolvarea vopselei şi reacţiile chimice.
▶ A se păstra în afara zonelor accesibile copiilor.
▶ Pentru a creşte aderenţa etichetei, se recomandă utilizarea unui primer suplimentar.
▶ Dacă utilizaţi produse suplimentare de la terţi ofertanţi, cum ar fi detergenţi sau substanţe adezive

(primer), respectaţi instrucţiunile acestora.
▶ Termen de valabilitate la depozitare 2 ani începând cu data fabricaţiei (vezi ambalajul).

2 Descriere

2.1 Utilizarea conformă cu destinaţia
Etichetele Smart Label sunt destinate marcării mijloacelor de lucru cu un număr de identificare univoc pentru
sistemul de administrare a mijloacelor de lucru Hilti ON!Track.

3 Date tehnice

3.1 Date tehnice
Temperatura de utilizare şi de depozitare −20 ℃ …45 ℃

(−4 ℉ …113 ℉)
Temperatura suprafeţei la aplicare 21 ℃ …38 ℃

(70 ℉ …100 ℉)

4 Indicaţii de folosire

4.1 Gol în ordinea de numerotare

Golurile în ordinea de numerotare apare la controalele de calitate. În fiecare ambalaj există 100 etichete
Smart Label.
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2 Română

4.2 A nu se îndoi

Nu îndoiţi eticheta Smart Label.

4.3 Suprafeţe cu rază mare

Nu aplicaţi eticheta Smart Label pe suprafeţe având un diametru mai mic de 100 mm (3.94").

4.4 Nu atingeţi suprafaţa de lipire

Nu atingeţi sau murdăriţi suprafaţa de lipire a etichetei Smart Label, când o detaşaţi de pe rolă.

4.5 Poziţii pentru aplicarea etichetei Smart Label

Aplicaţi eticheta Smart Label numai în locuri protejate.
Aveţi în vedere ca eticheta Smart Label să nu fie lipită peste muchii.
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Română 3

5 Aplicarea

5.1 Curăţarea materialului de bază

Curăţaţi temeinic materialul de bază de murdărie, în special de uleiuri şi unsori, înainte de a aplica eticheta
Smart Label.
Se recomandă un detergent adecvat şi o lavetă de curăţare care nu lasă scame.
Uscaţi temeinic materialul de bază, pentru a obţine o aderenţă optimă.

5.2 Presiune de aplicare

Presaţi eticheta Smart Label cu podul palmei sau cu o rolă, aplicând o presiune uniformă. O presiune mai
mare creşte aderenţa etichetei Smart Label.
După aplicarea etichetei Smart Label aşteptaţi un minut înainte de a utiliza mijlocul de lucru.

6 Garanţia producătorului
▶ Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului

dumneavoastră local Hilti.
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Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
*2153800*
2153800
20170314
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